SensMax Informacje

Kolektor TCPIP

Kolektor TCPIP standardowo ma skonfigurowang karte sieciowg na DHCP.

Najczesciej wysytamy go sparowanego z czujnikami.

Dlatego w takim przypadku nie wymaga zadnej konfiguracji.

Jezeli wymagany jest staty adres IP, nalezy kolektor podtaczy¢ do portu USB komputera i
konfigurowac¢ go programem SensMax USB Configurator.exe, zawartym w archiwum, do
ktérego link jest ponize;.

Kolektor GPRS.

W kolektorze GPRS trzeba skonfigurowa¢ parametry dostepu do sieci GPRS (APN,
uzytkownik i hasto). Wykorzystuje sie do tego program SensMax USB Configurator.exe,
zawarty w archiwum, do ktdrego link jest ponizej.

Czujnik S1 lub D3

Czujnik powinien by¢ sparowany z kolektorem. Jezeli kupowany jest u nas w komplecie z
kolektorem, to z reguty jest z nim sparowany.

Parowanie kolektora i czujnika.

Wiozy¢ baterie do odbiornika czujnika.

Podigczy¢ kolektor do zasilania.

Wocisnac¢ na przycisk w kolektorze a nastepnie w odbiorniku (znajduje sie miedzy bateriami)
Aby usunaé wszystkie czujniki z kolektora nalezy wcisng¢ przycisk kolektora na mim. 10
sekund.

Raporty.

Raporty bedg widoczne na stronie https://my.sensmax.eu/login.
Nalezy sie zarejestrowac i zalogowac.

Nastepnie klikac:

[Devices]

[Add collector] - wpisa¢ numery z kolektora.

Dla kolektora skonfigurowac strefe czasowa.

Nastepnie kreatorem

[Create report]

mozna wygenerowac raporty.

Oprogramowanie i instrukcje
http://letronik.pl/produkty/liczniki/sensMax/sensMaxCD.zip
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