
EasyReport – szybki start z
mobilnym kolektorem.

Instalacja.
Instalacja programu jest standardowa, w książeczce licencji jest informacja, skąd pobrać program i 
jak ustawić licencje.

Polonizacja.
Do katalogu:

C:\Program Files (x86)\SensMax\EasyReport\Translations

skopiować pliki

Polski.xml

pl.png

Należy ustawić prawa do plików jak niżej:
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Następnie należy uruchomić program EasyReport i przestawić język na Polski:
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Wstęp do obsługi programu przy współpracy z 
mobilnym kolektorem.
Po uruchomieniu programu klikamy Devices /

Pojawi nam się opcja Download from collector. Podłączamy kablem USB kolektor. Napis 
Download from collector zmieni kolor na zielony.

Klikamy ten napis i program ściągnie dane z kolektora.
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Następnie w lewym górnym panelu programu,  w drzewie liczników zaznaczamy czujniki lub 
grupy, z których chcemy mieć raporty.

Po kliknięciu nr konkretnego czujnika w prawym panelu pojawią się informacje o czujniku. Można 
w nim ustawić, czy wynik ma być dzielony przez dwa albo ujemny. Po wybraniu czujników 
klikamy ikonę Reports.
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Pojawi się konfigurator raportów.

W lewym górnym oknie wybieramy rodzaj raportu – na początek Visitors count. W lewym dolnym 
oknie wybieramy okres, za jaki mają być wykonane raporty. Można zaznaczyć Show digits on 
drafts, żeby na wykresie pojawiły się liczby. Po kliknięciu zielonej ikony

Zostanie wygenerowany raport.
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