SensMax SE bez-kierunkowy czujnik tacze IR .
SensMaxS1 bez-kierunkowy czujnik tacze radiowe.
Instrukcja obstugi.
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Opis czujnikéw bez rozpoznawania kierunku:
SensMax SE , SensMax

(bez-kierunkowy oznacza tutaj bez rozpoznawania kierunku, liczy tacznie wejscia i wyjscia
klientéw, moze tg wartos¢ dzieli¢ automatycznie przez 2 )

Czujnik przeznaczony jest do zliczania odwiedzajacych lokale, kidére majg jedno lub wiecej
wejsé/wyjsé.

Strukturalnie, czujnik zawiera dwie jednostki: nadajnik i odbiornik. Urzadzenia montowane sg
naprzeciw siebie, i tworzg bariere podczerwieni. Przeciecie bariery jest wykrywane i
przechowywane w pamieci wewnetrzne;.

Czujnik SensMax S1 posiada wewnetrzng pamiec na 25 dni po 24 godziny.

Czujnik SensMax SE 250 posiada wewnetrzng pamie¢ na250 po 24 godziny.

Czujnik nie rozréznia kierunku przejscia, liczy kazde przeciecie bariery. W przegladarce
statystyk dane z czujnikéw moga by¢ podzielone przez 2, jesli jest to konieczne.

Dane z SensMax S1 sg transmitowane automatycznie kanatem radiowym z czujnika do
kolektora. Odlegtos¢ komunikacji wynosi 20-50 metréw, w zaleznosci od obecnoéci $cian i
konstrukcji metalowych na drodze sygnatéw radiowych.

Dane z SensMax SE sg przesytane za posrednictwem {gcza podczerwieni do mobilnego
kolektora danych na zadanie.

SensMax S1 Wspotpracuje.z nastepujacymi typami kolektorow:
SensMax Kolektor danych PRO PC

SensMax TCPIP kolektor danych

kolektor danych SensMax GPRS

SensMax SE Dziata z typem kolektora:
SensMax SE Mobile Collector

Czujniki dziatajg na baterie typu AA. Jest czas pracy ponad dwa lata, gdy dane do kolektora
wysylane sg co godzine.

Parowanie czujnikéw z kolektorem danych
Kazdy czujnik musi by¢ dotgczony do jego kolektora
Po kroki nalezy wykonaé, aby podtaczy¢ czujniki do

1. Wiz baterie do czujniku;

2. Podtacz kolektor do zasilania;

3. Nacisnij przycisk na kolektorze;

4. Nacisnij przycisk znajdujacy sie wewnatrz obudowy czujnika.
Bardziej szczego6towy opis kolektora patrz instrukcja obstugi dla danego typu kolektora.
Czujnik rozpoczyna liczenie, jak tylko aktualny czas i data sg ustawione.
Data i czas sg ustawiane automatycznie po podtgczeniu do odbiornika po raz pierwszy do
kolektora.
Czujniki mozna odrézni¢ na podstawie numeru seryjnego.
Numer seryjny SensMax S1 bez-kierunkowy zaczyna sie od "03". Na przyktad: 030000123
numer seryjny SensMax SE bez-kierunkowy zaczyna sie od "01". Na przyktad: 010000123
*Ostatnio dostarczane czujniki SE zewnetrzne niczym nie réznig sie od czujnikéw S1.
Odpowiednia etykieta naniesiona jest na ptytce wewnatrz sensora.




Opis detali.
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1. IR Link miga Czujniki “widzg” sie.
2. Crossing btysk Informacja o zliczeniu.
3. RFlink miga transmisja danych przez radio / zasilanie
4. Power miga wskaznik zasilania
5. Battery miga /| niski poziom baterii zasilania
6. SN - | .niepowtarzalny numer seryjny
7. Sygnat dzwiekowy | dzwiek /| sensory nie “widzg” sie.
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Specyfikacja techniczna y Nt/

Zasada dziatania -« |.przeciecia wigzki IR
Ustalenie kierunku & .| bez-kierunkowy
Szerokos¢ przejscia g " | Zalecane 1m-6m, 8m Max
Pamie¢ wewnetrzna & . . | 25dni/250dni, 24 rekordy godzinowe dziennie.
Obudowa A\ Ny plastik ABS, czarny
Zasilanie % - 5 2 *2 baterie AA, do 2 lat zycia
zbieranie danych @?‘f\.f__-_;ﬁ S1 automatycznie

SE - recznie
Wymiary 67x67x25 mm
Mocowanie do Sciany Dwustronna tadma klejaca
Dokfadnos¢ liczenia 5% 3m, >3m + 0,6% / m
Instalacja
Zalecana odlegtosc¢ od podiogi 1.5m-1.6m
Orientacja pozioma
Szerokos¢ przejscia Optymalna6 m, 1m-Max 8m
Kat promieniowania podczerwonego 6%
mocowania dwustronna tasma klejgca




Przyktady instalacji




